
联合疫苗大楼预灌封分装车间不锈钢器具用户需求说明（URS）
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目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗大楼预灌封分装车间不锈钢器具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗大楼预灌封分装车间不锈钢器具。

参考文件

GMP法规指南和SOP

SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

中国药典 2015年版
《药品生产质量管理规范（2010年修订）》
第七十一条　设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途，应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。
安全及环保法规指南

N/A
系统描述

分包装室需要购置若干不锈钢器具，用于新车间内的使用，使用地点位于联合疫苗大楼预灌封分装车间。
安装要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	 安装位置

	
	联合疫苗大楼预灌封分装车间内，见文末附件尺寸列表
	关键

	
	安装尺寸

	
	见文末附件尺寸列表
	关键  

	
	设备的形式尺寸应符合附件规定的要求。
	关键

	
	承重

	
	N/A

	
	可用的公用系统

	
	N/A

	
	洁净级别和房间环境条件

	
	适用于我公司房间环境级别：C\B\D级
	关键

	
	可用的能源配置

	
	N/A

	
	外观材质要求

	
	外观应端正，不得有异常凹陷和锈蚀等缺陷。
	关键

	
	使用优质不锈钢304材料制作，不得因房间熏蒸甲醛、臭氧和过氧化氢而腐蚀
	关键

	
	所有不锈钢器具的表面光洁度高，所有焊接部分必须抛光处理。
	关键

	
	称重面不锈钢厚度应为2mm，其他需要弯折的部分可减为1mm，应提供相应设计数据
	关键

	
	不锈钢器具平面应使用8K镜面板。
	关键

	
	所有不锈钢器具表面不得有裸露的非金属材料出现。
	关键

	
	不锈钢材料所有加工面均不得出现倒钩、毛刺等可能对人、物料造成划伤的结构。
	关键

	
	如有翻边的情况，必须在反面使用扣板加固，应该在扣板连接缝隙处打密封胶。
	关键

	
	泵盒内必须有聚四氟乙烯等适合湿热灭菌的高分子材料制作的支撑架。必须根据泵的外形来制作。
	关键

	
	鞋柜、衣架、不锈钢工作台表面厚度适宜，长时间使用后不得有不可逆的形变。
	关键

	
	较大面积的工作面必须有内衬并打胶处理，防止鼓包或塌陷。
	关键

	
	摇床工作台必须在摇床工作时牢固不移动
	关键

	
	其他安装要求

	
	N/A


运行要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	原辅料、包装材料、产品的规格标准

	
	N/A

	
	设备效率、产能

	
	N/A

	
	工艺参数范围

	
	N/A

	
	其他运行要求

	
	N/A


电气、自动控制要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	自动控制要求

	
	N/A

	
	计算机化系统要求

	
	N/A


安全要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	 密封连锁及压力保护

	
	N/A

	
	电气保护
	

	
	N/A

	
	其他安全要求

	
	N/A


文件要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	投标文件、合同及订单
	关键

	
	卖方发运清单及相关检验报告
	关键

	
	图纸：实物图；尺寸图；各种维护维修等活动所需的电子版及打印版设备图纸、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求
	关键

	
	设备制造文件：材质清单、材质报告
	关键

	
	上述条款(URS14-URS17)规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。
	关键


服务要求
	编号
	需求
	关键程度

	11.1
	 培训要求

	
	供应商应免费对不锈钢器具使用人员及保养人员进行全面培训，包括结构原理、性能、操作、清洁、日常保养、故障排除等基本知识。
	关键

	11.2
	运输要求

	
	设备所有部件在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。
	关键

	11.3
	验证要求

	
	N/A

	11.4
	售后服务及备件要求

	
	保质期从确认验收完成开始计算
	关键

	
	厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。维修维保时更换的配件应有不少于一年的质保期
	关键

	
	质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务
	关键

	
	售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决
	关键

	
	一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使厂房保持良好工作状态
	关键

	11.5
	验收要求

	
	不锈钢器具由供应商和我方共同验收。
	关键

	
	设备验收前，所有不锈钢器具已经试用无问题，并经过用户使用部门及工程部等确认。
	关键


附件
	105分装非标清单

	序号
	房间
	名称
	规格
	数量（台）
	备注

	1
	大厅
	鞋柜
	四层S型2600*320*600定制
	8
	拉丝板

	2
	二更1
	鞋柜
	四层S型2600*320*600定制
	2
	拉丝板

	
	
	三层衣架
	1500*400*1400定制
	2
	8K镜面不锈钢板

	3
	二更2
	鞋柜
	四层S型2680*320*600定制
	2
	拉丝板

	
	
	三层衣架
	1000*400*1400定制
	1
	8K镜面不锈钢板

	4
	三更进
	鞋柜
	四层S型2620*320*600定制
	2
	拉丝板

	
	
	三层衣架
	1500*400*1400定制
	3
	8K镜面不锈钢板

	5
	洗衣房
	三层衣架
	1500*400*1400定制
	1
	8K镜面不锈钢板

	6
	洁具间
	洁具架
	1500*400*1500定制
	2
	拉丝板

	7
	外清
	洁具架
	1000*400*1500定制
	1
	拉丝板

	8
	清洗间、暂存间　
	置物架
	1200*500*1400定制
	8
	拉丝板

	9
	
	成品储物柜
	定制
	4
	规格根据后续要求做，8K镜面不锈钢板

	10
	CNC区、洁净区
	桌子
	1500*700*1000定制
	17
	拉丝板

	11
	灌装间
	工作台
	放摇床定制
	1
	稳定性高，摇床工作时工作台牢固不移动

	12
	三更间、二更间　
	穿衣凳
	1200*400*250定制
	3
	拉丝板

	13
	洁净区　
	方凳
	320*260*500定制
	20
	拉丝板

	14
	　清洗间、灌装间
	泵盒
	　定制
	9
	根据泵配置，8K镜面不锈钢板

	15　
	　二更间、三更间
	口罩盒子
	　300×300×300定制
	6
	8K镜面不锈钢板

	16
	二更间、三更间　
	手套箱子
	400×400×400定制　
	6
	8K镜面不锈钢板

	17
	清洗间
	浸泡盒
	定制　
	3
	8K镜面不锈钢板

	18
	灌装间、清洗间　
	工具箱
	500×800×500定制　
	2
	8K镜面不锈钢板

	19
	灌装间、清洗间
	器具箱
	定制
	3
	8K镜面不锈钢板

	20　
	　二更间、三更间
	储衣盒
	1000×1000×300定制　
	4
	8K镜面不锈钢板

	21
	清洗间、灌装间
	加塞部件盒
	定制
	4
	根据加塞部件配置，8K镜面不锈钢板

	22
	CNC区、洁净区
	推车
	1200*700定制
	20
	拉丝板



